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CANALETA RANURADA 

CARACTERÍSTICAS: 

- Material: Fabricado en PVC (gris), buen aislamiento y resistente al calor hasta 85°C. 

- Estructura: Formado por su base y tapa. 
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DESCRIPCIÓN TIPO DE RANURA A B CANTIDAD POR CAJÓN (Und) 

CANALETA RANURADA 25x25mm Delgada 4 6 50 

CANALETA RANURADA 25x30mm Delgada 4 6 50 

CANALETA RANURADA 25x40mm Delgada 4 6 50 

CANALETA RANURADA 25x60mm Delgada 4 6 30 

CANALETA RANURADA 40x40mm Delgada 4 6 26 

CANALETA RANURADA 40x60mm Delgada 4 6 20 

CANALETA RANURADA 40x80mm Delgada 4 6 20 

CANALETA RANURADA 60x60mm Delgada 4 6 12 

CANALETA RANURADA 80x80mm Delgada 4 6 10 

CANALETA RANURADA 100x80mm Delgada 4 6 8 

CANALETA RANURADA 25x40mm Ancha 6 8 50 

CANALETA RANURADA 40x40mm Ancha 6 8 26 

CANALETA RANURADA 40x60mm Ancha 6 8 20 

CANALETA RANURADA 40x80mm Ancha 6 8 20 

CANALETA RANURADA 60x60mm Ancha 6 8 40 

CANALETA RANURADA 60x80mm Ancha 6 8 12 

CANALETA RANURADA 80x80mm Ancha 6 8 10 
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A= 4mm              B= 6mm 
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